
SCANTOOL GROUP Industrivej 3-9, 9460 Brovst +45 98 23 60 88 info@scantool-group.dk

Kräftige Industrieschleifmaschine
# 1022056

PSD  schleifer  mit  Bandarm  -  PSD  10  /  2800

KEF PSD 10 SCHLEIFMASCHINE - für harte Arbeit geschaffen!

Das Modell PSD 10 von KEF ist mit ihrer soliden Konstruktion und dem kraftvollen Motor die ideale Schleifmaschine für alle, die
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ein starkes Werkzeug für alle gängigen Einsatzbereiche brauchen und gleichzeitig Wert auf den hohen Arbeitsschutz legen, den
die Schleifmaschine dank minimalem mechanischen und elektrischen Staubniveau bietet. Die Spindelachsen sind mit
staubdichten Kugellagern optimal gelagert.

Die KEF PSD 10 wird komplett mit zwei Scheifscheiben in geschlossen Schutzhauben mit Augenschutzes und kräftigen
Schleifauflagen aus Gusseisen geliefert. Als Sonderzubehör ist eine Absauganlage lieferbar.

ZUBEHÖR
Motorbremse • Konische Spindeln • Zyklon Staubsammler mit Filter • Bandschleifvorrichtung(en) • Winkelverstellbare
Schleifanlage • Bohrerschleifvorrichtung • Alternative Einspannvorrichtungen • Polierscheiben • Polierpaste • Schleifscheiben •
Stahlbürsten

*Hinweis: veraltetes Bild - Die NOT-AUS-Funktion befindet sich nicht mehr an der Säule, sondern direkt an der Maschine

Product Link:

https://kef-motor.dk/de/product/heavy-duty-grinding-machine-436

https://kef-motor.dk/de/product/436
mailto:info@scantool-group.dk


SCANTOOL GROUP Industrivej 3-9, 9460 Brovst +45 98 23 60 88 info@scantool-group.dk

Product Specification
Umdr./min 2800

Spannung 3x400V-50 Hz

Leistung (Watt) 2300

Scheibengröße, Schleifscheibe (ø mm) 300x50x32

Korn, Schleifscheibe 46

Schleifband (mm) 75x2000

Korn, Schleifband 80

Auf Ständer mit Tisch und Wassertopf 1

EX-16 1

Länge (mm) 1050

Breite (mm) 550

Höhe (mm) 1874

Gewicht 217
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