K E F M OTOR https://kef-motor.dk/fr/product/heavy-duty-grinding-machine-436

Rectifieuses pour charges
lourdes

# 1022056

PSD ponceuses avec bras de bande -
PSD 10/ 2800

MEULEUSE KEF PSD 10 - Congue pour travailler dur !

La ponceuse PSD 10 de KEF, avec sa construction
solide et son moteur puissant, est la ponceuse idéale
pour vous qui avez besoin d'une ponceuse industrielle
puissante qui peut faire face aux taches courantes, et

qui en méme temps assure un bon environnement de
travail, comme la ponceuse a un faible niveau de bruit
mécanique et électrique. Les arbres de broche sont
soutenus avec précision par des roulements a billes
anti-poussiére bien protégés.

Le KEF PSD 10 est fourni complet avec deux disques
de pongage dans un écran fermé avec une grande
protection oculaire réglable et de puissants systemes de
pongage en fonte et est également préparé pour
I'extraction, qui peut étre acheté en option.

ACCESSOIRES

« Frein moteur « Broches coniques ¢ Cyclone pour
collecterffiltrer la poussieré de maulage « Bras(s) de
courroie * Systeme de meulage a angle réglable ¢ Unité
de maulage de forets » Options de tension alternatives ¢
Disques de polissage ¢ Pate a polir « Disques abrasifs ¢
Brosses en acier.

*Remarque : image obsoléte - Le BOUTON D'ARRET
D'URGENCE n'est plus situé sur la colonne mais
directement sur la machine

Product Specification

Rpm 2800
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Tension

Moteur (Watt)

Rouleau de poteau en caoutchouc (g mm)

Grain, Meule

Bandes abrasives (mm)

Korn, Bandes abrasives (mm)

Colonne avec table et copied'eau

EX-16

Longueur (mm)

Largeur dela machine (mm)

Hauteur de la machine (mm)

L ester

3x400V-50 Hz

2300

300x50x32

46

75x2000

80

1050

550

1874

217
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